POZNAMKY

1. VYKUROVACIE TELESA V OBJEKTE SU EXISTUJUCE A NAPOJENE NA ROZVODNE POTRUBIE PRE SAMOSTAT-
NU KOTOLNU, KTORA SA RUSI, PRETO JE VYKONANY NOVY HYDRAULICKY PREPOCET SPOLU S VYREGULO-
VANIM TERMOSTATICKYMI TLAKOVO NEZAVISLYMI VENTILMI NA PRiIVODE A REGULACNYMI VENTILMI NA OD-
VODE Z VYKUROVACIEHO TELESA.

2. PRETO JE POTREBNE PRED REALIZACIOU PREKONTROLOVAT SPRAVNE ROZMERY VYKUROVACICH TELIES,
POTRUBNYCH ROZVODOV, NEPOTREBNE STARE CASTI ODSTRANIT A NEVYHOVUJUCE CASTI ZHOTOVIT NA
NOVO. V DIELNI 1.102 SA NACHADZAJU VYKUROVACIE RUROVE REGISTRE, KTORE PO DEMONTAZI NAHRADIA
VYKUROVACIE TELESA KORAD 22K A CHYBAJUCI VYKON DOPLNIA ROVNAKE TELESA V NOVEJ VETVE.

3. VYKUROVACIE TELESA OSADIT REGULACNYMI ARMATURAMI NASTAVENYMI PODLA VYPOCTU. NA ZAVER PO
UKONCENI INSTALACIE NA VENTIL NAMONTOVAT VHODNU TERMOSTATICKU HLAVICU, MOZNO VYUZIT AJ DRAH-
Si SPOSOM REGULACIE POMOCOU ELEKTRICKYCH TERMOPOHONOV S REGULACNYM PRVKOM.

4. PRIVODNE A ODVODNE POTRUBIE V EXTERIERY BUDE I1ZOLOVANE A CHRANENE OBALOM Z HLINIKOVEHO
PLECHU, BUDE UMIESTNENE NA NOVY POTRUBNY MOST S PRIPADNOU UPRAVOU ROZMERU LOZNEJ

PLOCHY PRE POTRUBIA A PREJDE CEZ PODSTRESIE SO 01 DO SO 03 DREVOVYROBA 2 SMEROM K NOVEJ KON-
TAJNEROVEJ KOTOLNI. NA ULOZENIE SA VYUZIJU SUCASTI KROVU (SPODNY PAS PRIEHRADOVYCH NOSNIKOV),
PO INSTALOVANi SUSIARNE SA OSADi PODPORNY STLP V TVARE "T" NA KTORY SA POLOZIA VSETKY POTRUBIA
VEDUCE DO KOTOLNE.

5. ROVNAKOU TRASOU JE VEDENY AJ POZIARNY VODOVOD A TEPLA VODA S CIRKULACIOU. VSETKY VODOVOD-
NE POTRUBIA JE POTREBNE CHRANIT PROTI ZAMRZNUTIU VHODNOU IZOLACIOU, PRIPADNE MOZNO POTRUBIE
CHRANIT SAMOREGULACNYM ODPOROVYM VODICOM. ZA ZVAZENIE INVESTORA STOJi POUZIT PREDIZOLOVANE
DUO ALEBO SOLO POTRUBIE UPONOR WEHOTHERM TWINS (WEHOTEK SPIRO)...
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