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uvob

Predmetom projektovej dokumentécie hore uvedenej stavby, ¢ast vykurovanie a regulacia je
vymena existujucich vykurovacich registrov 5 ks s vykonom 5 600 W a nahrada doskovymi
telesami typu Kompakt 22 K s vykonom 4 600 W, ostatné vykurovacie telesa sa prekontrolujl tak
aby zozpovedali vypodtu. V sucasnosti napojeny privod sa odpoji za poslednym vykurovacim
telesom, opatri automatickym odvzduSnovacim ventilom a prepoji sa do vratného potrubia. V
mieste zmeny prierezu na mensi sa potrubie odreze a upravi na dimenziu podla projektu s
napojenim az do novej kotolne. Z potrubia sa zhotovi odbocenie do znizenej Casti dielne pre
napojenie vetvy vykurovania v dielni pod pristreSkom, rovnako sa ukondi potrubie na poslednom
radiatore a vybavi automatickym odvzdudnenim. Budova je prevadzkovana ako priemyselny objekt
s kancelariou a 3atrfiami pre personal.

Pre spracovanie PD boli pouzité nasledujuce podklady : architektonicko — stavebny navrh,
poziadavky investora, projekéné podklady navrhovanych zariadeni vykurovania, prislusné predpisy
a STN EN.

ZDROJ TEPLA

Ako zdroj tepla navrhujeme kotol na biomasu so schopnostou spalovat napadnuté druhy odpadu
vo vyrobnom procese. Strojoviia pre budovu navrhujeme situovat na spevnenej ploche ako
samostatny Objekt SO-04 ako kontajnerovy objekt s kotlom, akumulacnou nadobou, expanznou
nadobou a rozdelovaCom a zberatom s derpadlovymi skupinami. Objekt bude vybaveny
kominovym telesom, zasobnikom na dennu potrebu paliva a od objektu budl vedené jednotlivé
vykurovacie okruhy. Strojoviiu navrhujeme teplovodnu s nutenym obehom teplonosného média,
ktorym bude voda o parametroch 75/65 °C.

Pre pokrytie uvedenej potreby tepla navrhujeme zdroj, a to :
- S0O-01, Qmen= 91,3 kW, Tmax = 75 °C, pre vykurovanie
- S0-01, Qmentv= 8,5 kW, Tmax = 65 °C, pre teplt vodu

ROZVODNE POTRUBIE

V kotolni navrhujeme potrubie z rdr uhlikova ocel. Rury budud v mieste zmeny smeru vykonané
pomocou tvarovych kusov. Rozvody aredlové nové z predizolovaného potrubia PIPECO alebo
ECOLITE s izolaciou PUR a chraniCkou SPIRO navrhujeme taktiez z uhlikovej ocele dimenzie podla
projektu. Budu vedené od novej kotolne SO-04 k objektom vyuzitia ako samostatné vykurovacie
okruhy:

- VO1 Drevovyroba 1 (SO-01)



- VO2 Drevovyroba 2

- VO3 Drevovyroba 3 (SO-03)

- VO4 Rezerva

- VO5 Rezerva SuSiaren

- TV1 Drevovyroba 1 (SO-01) a Drevovyroba 2

PRIPRAVA TV
Pripravu TV navrhujeme nepriamym spdsobom ohrevu, a to zasobnikovym ohrievaCom TV

prostrednictvom vymennika umiestnenym priamo v strojovni budovy.

Na toto navrhujeme zasobnikovy stojaty ohrievac, objem 750 1, tlak 1,0 MPa, pocet 1 ks. Ohrievac
navrhujeme situovat v strojovni objektu vedla kotla (vid' situaciu).

OhrievaC TV bude na strane pitnej vody vybaveny kompletnou armatirou a vystrojom v zmysle
STN (riesi Gast ZTI).
ISTENIE

Pre vykurovaci systém navrhujeme zabezpelovacie zariadenia, ktoré zabezpedia :

- udrzanie tlakovej hladiny vykurovacieno systému a vyrovnanie zmien objemovej roztaznosti
vody bez jej straty

- istenie vykurovacieho systému proti prekroceniu maximalneho prevadzkového tlaku.
Ako poistné zariadenie proti prekroCeniu maximalneho prevadzkového tlaku navrhujeme :

- poistny ventil, ktory je sucastou navrhovaného kotla, s odfukom pri pretlaku 3,0 MPa, ktoré
zabezpecia ochranu systému (ochrana zdroja tepla)

- Prevadzkovy tlak systému je 2 MPa
DOPLNANIE VODY

Pre UcCely prvého napustenia systému slUzi hadicova odbocka za hlavnym privodom vody do
objektu, ktory sa pre tento UcCel zriadi. Pre napustenie sa vyuziju filtratné supravy pre zmakeenie
vody a privod sa opatri pre doplfiovanie sustavy napriklad zariadenim Oventrop plniacou stanicou
105 50 04 , DN 20 alebo podobnou (mozno tiez vyuzit mall Gpraviiu vody pevne indtalovant na
privod v zavislosti od kvality vody).

OBEHOVE CERPADLA
Navrhujeme mokrobezné Cerpadla s premenlivymi otackami, osadenymi do potrubia za rozdelovac

/ zberal v kotolni Cerpadlami, uzavermi, klapkami, teplomermi, alebo Cerpadlovymi skupinami.

Tieto okruhy zasobuju teplom objekty pre vykurovanie, ohrev teplej vody, ohrev suSiarne.
REGULACIA

Regulacia je zlozena z dvoch Casti:
(1) Vyregulovanie sustavy vykurovania a jej termostatizacia

Toto zabezpedi vyregulovanie potrebnych prietokov v sUstave vykurovacimi telesami a
vyuzitie ich vykonu rovnomerne v objekte tak, aby nedochadzalo v Casti objektu k
prekurovaniu a v Casti k nedokurovaniu, pricom samotnli ekonomizaciu mozno nastavit
pomocou termostatov na telesach. Pre vyregulovanie sustavy sa nainstaluju tlakovo nezavislé



termostatické ventily OVENTROP AQ/RFQ, na spiatoCku kazdého vykurovacieho telesa
telesa osadit uzatvaraci ventil s moznostou regulacie OVENTROP Combi 4, samotny
termostat vo forme hlavice méze byt rézneho druhu od najjednoduchsieno cez elektricky
nastavitelny bezkablovo a kablovy. Z pohladu spolahlivosti je najlepsSie rieSenie kablove.

(2) Ekvitermicka regulacia kazdej vetvy vykurovacieho okruhu

tato vyuziva teplotné snimaCe rovnako ako aj prvky kotlovej regulacie, snimaC vonkajsej
teploty, kabelaz a akéné Cleny okruhov v Cerpadlovych skupinach. Dalej su uvedené
poZziadavky, ktoré musi navrhovany systém regulécie zabezpedit :

- ekvitermicka regulécia teploty vykurovacej vody pre okruh vykurovania VO1 — 1 ks

- spracovanie poruchovych stavov : prekro&enie pozadovanej teploty TV, pokles prevadzkového
tlaku v systéme, porucha Cerpadla

Regulaciu vykonu v miestnostiach navrhujeme zmenou teploty vykurovacieho média (modulaciou
vykonu zdroja — kotol na bio odpad a ekvitermicka regulacia) a zmenou prieto€ného mnozstva
vykurovacieho média.

ARMATURY

Armatlry navrhujeme zavitové pre tlak PN 6, a to gulové kohuty, spatné ventily, automatické
odvzdusriovacie ventily, filtre, vypustacie kohuty, poistné ventily. Na doregulovanie tepelného
vykonu vykurovacich telies navrhujeme termostatické radiatorové ventily na privodnom potrubi a
uzatvéaratelné radiatorové ventily na vratnom potrubi. Na termostatické ventily navrhujeme osadit
hlavicu termostatického ovladania. Pre kontrolu a vyregulovanie navrhujeme meracie armatury, a to
teplomer, tlakomer a regulacné ventily OVENTROP.

MONTAZ A SKUSKY

Strojné zariadenia strojovne navrhujeme indtalovat cez vstupné dvere, rovnako pripadna vymena
zariadeni bude cez tieto otvory. Montaz musi byt vykonana v zmysle prislusnych STN EN.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky bude toto preplachnuté a preskisané. Skusky zariadenia
navrhujeme previest podla STN 06 0310 na tesnost a vykonat prevadzkovd skisku.

Pri tejto skuske sa kontroluje spravna funkcia armatulr, dosiahnutie technickych parametrov
zariadeni, spravna funkcia regulacnych a meracich zariadeni a pokrytie projektovanej potreby tepla.
Sucastou bude hydraulické nastavenie Cerpadiel a hydraulické vyregulovanie systému pomocou
nastavenia prietokovych charakteristik na radiatorovych Srdbeniach. PoCas skusky sa prevedie
zaskolenie obsluhy.

NATERY A IZOLACIE

Po montéZi a po Uspednych skiskach navrhujeme v8etky potrubia a pomocné kondtrukcie opatrit
ochrannym naterom, aj pod izolaciu. Navrhujeme natery syntetické, a to zakladny a 1 x kryci, resp.
zékladny a 2 x kryci s 1x-emailovanim. Pred aplikovanim naterov je potrebné povrch pripravit.

Tepelne izolovat navrhujeme ohrigvaé TV, kombinované rozdelovace, vSetky potrubia v strojovni,
rozvody od kotolne po dopojenie k existujicim objektom zhotovit predizolovanym potrubim s PUR
izolaciou a ochranou SPIRO. Ostatné Izolacie budu zhotovené systémom Rockwool 800 vo forme
skruZi s hlinikovou foliou, plati zasada ze hrdbky izolacie realizovat v rovnakej hriibke ako je priemer
potrubia vo forme samolepiacich skruzi, vzajomné spoje preliepat samolepiacou hlinikkovou paskou.
Izolacia je s kone¢nou povrchovou Upravou mozno v8ak pouzit aj iny druh Upravy (farebna félia,
hlinikkova SPIRO ochrana...). Po ukondeni prac vsetky vetvy, a uzavery oznadit. Potrubia vo
vykurovanych priestoroch nie je nutné izolovat - sliZia ako vykurovacie plochy, izolovat v8ak vSetky
prestupy stavebnymi konStrukciami.



OBSLUHA, UDRZBA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Obsluha kotolne bude obcasna, musi to byt osoba starSia ako 18 rokov, telesne a duSevne
schopna vykonavat pracu kuri¢a. Obsluha musi mat prislusnt kvalifikaciu a musi riadne oviadat
obsluhu celého zariadenia kotolne podla poZziadaviek vyrobcov jednotlivych zariadeni. Osoba
obsluhujlca zariadenia musi byt teoreticky a prakticky preskidgana skusobnou komisiou. Obsluha
sa musi podrobne zoznamit so zariadenim poc¢as uvadzania do prevadzky a skisobnej prevadzky
a dodrziavat prevadzkovy predpis pre obsluhu a tdrzbu

Udrzbu vykurovacieho systému navrhujeme prevadzat uZivatelom (beZzni — pravidelne 1 x
tyzdenne) a odbornou organizaciou (celkovi — 1 x rocne pred vykurovacou sezénou).

VSetky potrubia a povrchy zariadeni v kotolni s vy$Sou teplotou ako 60 °C budu opatrené tepelnou
izolaciou, aby sa vylucil mozny dotyk obsluhy s horicim povrchom. Prechody pod potrubim, medzi
zariadeniami a vzdialenosti zariadeni od stavebnych konstrukcii budd v sutlade s STN 73 5120. Na
vstupe do kotolne budu umiestnené tabulky podla STN 01 8010 : zakazova "Zakaz vstupu
nepovolanym osobam" Na oznalenie zariadeni a potrubi navrhujeme plastové Stitky, resp.
samolepiace nalepky s oznac¢enim druhu a parametrov média, smeru toku (STN 02 5080).

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Vyrobcovia zariadeni garantujl minimalne emisie Skodlivin vyhovujlice platnym predpisom v
pripade vyuZivania na Ucel na ktory st uréené. Na zaklade toho je mozné konstatovat, Ze realizacia
projektu spifia podmienku nasadenia najlepsie dostupnej techniky s prihliadnutim na primeranost
vydavkov na jej obstaranie a prevadzku v zmysle § 18 ods. (3) zakona o ovzdusi a vzhladom na
hodnoty koncentracie $kodlivin v spalinach predstavuje miniméalnu zataz Zivotného prostredia v
danej lokalite.

POZIADAVKY NA PROFESIE

Stavba :

- zhotovi prestupy v stenach pre potrubia a privod vzduchu

- zhotovi betdnovu podkladnu plochu pre umiestnenie kontajnerovej kotolne SO-04
- zhotovi konstrukcie pre dennu zasobu paliva a konstrukcie pre upevnenie potrubia
Elektro :

- pripoji kotolfu, pripoji Cerpadlda, doda kompletny riadiaci systém, zhotovi uzemnenia, zhotovi
ochranné pospojovania, zhotovi osvetlenie, zhotovi napojenie cez prepatovi ochranu, privedie
internetové pripojenie

- poziadavky kotla 400V / 3x16 A

ZTl:

- pripoji ohrieva¢ TV na rozvod studenej, teplej a cirkuladnej vody, pripoji odvod kondenzatu
z komina a odvody poistnych ventilov na kanalizaciu (v pripade ak vyhovuje kvalitou, méze byt
vypusteny do vsakovania na terén)

- pripoji privod studenej vody do kotolne na dopifianie vykurovacej vody a Upraviiu vody ak
bude potrebna

POZNAMKA

Wber referencného miesta pre osadenie priestorového termostatu pre potreby regulacie zabezpeci
uzivatel ak to bude potrebné.



Uzivatel' objektu zabezpedi moznost napojenia na internet pre dialkovy dohlad nad zariadenim
kotolne spdsobom podla dohody.

Spodéitané parametre objektov sU orientacné a budl zavisiet od spdsobu prevadzkovania a
vyuzivania technickych zariadeni. Velky podiel na strate objektov ma ich vetranie, spbsobené
technoldgiou. Tento jav je mozné riesit jedine intaldciou odsavacieho zariadenia s rekuperaciou
tepla a odlu¢enim odpadu napr. HOVAL ProcessVent, ktoré sa inStaluje na odsavanie od strojov a
odluci odpad do zasobnika pomocou Specialneho ventilatora a vzduch prejde cez rekuperator kde
az 98% energie odovzda prichadzajucemu Cerstvému vzduchu - tak je strata tepla minimalna.

Pri montazi jednotlivych zariadeni je potrebné dodrzat pokyny a predpisy pre montéz, ktoré
dodavaju vyrobcovia k zariadeniam a technické riesenie uvedené v PD. Pripadnud zamenu
navrhovanych zariadeni je nutné konzultovat s projektantom.

Projektovany tepelny prikon pre celu budovu 91.274 W
Tepelné straty budovy vykurovanych priestorov prechodom 23.728 W
Tepelné straty vetranim vykurovanych priestorov 41.855' W
Tepelny prikon na zakurenie vykurovanych priestorov 25.690 W
Vykurovana plocha 856,34 m2
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