SO 01 Stolarska dielfa
Lopex, s.r.o Krupina

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY - TECHNICKA SPRAVA

1 IDENTIFIKACNE UDAJE, UVOD

Nazov stavby: DREVOVYROBA 1

Stavebny objekt: S0O-01 Stolarska dielna €.1

Miesto stavby: Krupina

Investor LOPEX, s.r.0. Bebrava 1434 , 963 01 Krupina
Zodp. projektant: Ing. Vlado Culen

Zodpovedny projektant PBS: Ing. Jarmila Tren€ianska, PhD
PO-projekt, s.r.o, Trnie 159, 962 34, mobil: 0907 121 828

V zmysle § 9, Zakona NR SR &.314/ 2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako
aj § 40, Vyhladky MV SR &.121/ 2002 Z.z., v zneni neskorSich predpisov sa rieSi ochrana stavby pred
poziarmi, €im sa preveruje splnenie zakladnych poziadaviek na protipoziarnu bezpecnost’ stavby. RieSenie
protipoziarnej bezpecnosti stavby sa vykonava podla platnych predpisov a STN - Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004
Z.z., v zneni Vyhlasky MV SR &. 307/2007 Z.z. STN 92 0201- 4 a ich prislusnych zmien.

Objektom rieSenia je prehodnotenie protipoziarnej bezpe€nosti stavby v jestvujucej stavbe, v ktorej
sa navrhuju stavebné upravy — Stolarskej dielni drevovyroby vo fy Lopex, s.r.o

Riesenie protipoziarnej bezpecénosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas platnej legislativy v zmysle
rieSenia poziadaviek na projektovu dokumentaciu: ¢lenenie stavby na poziarne Useky, uréenie poziarneho
rizika, urCenie poziadaviek na konStrukcie stavieb, zabezpelenie evakuacie, urCenie poziadaviek na
unikové cesty, urCenie odstupovych vzdialenosti, uréenie poziarno-bezpecnostnych opatreni, ur€enie
zariadeni na protipoziarny zasah.

Zoznam suvisiacich predpisov a STN:

STN 92 0241, STN 73 0804, Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni Vyhlasky MV SR ¢&. 307/2007 Z.z.,
Vyhlaska MV SR ¢€.401/2007 Z.z , Vyhlaska MV SR &. 699/2004 Z.z., Zakon NR SR ¢€.314/2001 o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, Vyhldska MV SR ¢&.121/2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaska MV SR €.285/2001 Z.z., Nariadenie vlady SR &. 378/2006 Z. z., Vyhlaska MV SR ¢&.
96/2004 Z.z.

2 UCEL A ZATRIEDENIE STAVBY

SO 01 je sucastou vyrobného arealu firmy LOPEX, s.r.o. Aredl je situovany v severozapadnej Casti
katastralneho Uzemia mesta Krupina v Casti byvalého arealu JRD v ktorom sa momentalne nachadza
viacero sukromnych vyrobnych subjektov.

Vnutroarealové cesty su napojené na mestsku cestnu siet, konkrétne na ulicu Bebrava. Staticka doprava je
vyrieSena na spevnenych plochach vo vlastnictve investora. Objekty vyrobného aredlu nepodliehaju
pamiatkovej ochrane. Stavebna &innost’ nevyZaduje vyrub akychkolvek drevin alebo rastlin.

Stavebny pozemok je mierne svahovity so sklonom od vychodu na zapad.

PozdiZzna os objektu prebieha v smere sever — juh, prie¢na os objektu prebieha v smere vychod - zapad.

Z hladiska protipoziarnej bezpeénosti sa jedna o jestvujuci vyrobny objekt s prevadzkovymi a
socialnymi priestormi, ktory sa prehodnocuje podla platnej legislativy.

Prehodnotenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby sa vykonalo v zmysle § 98, odst. 2, Vyhl. MV SR ¢&.
94/2004 Z.z. v stavbach v ktorych sa protipoZiarna bezpeénost navrhla a realizovala do 30.9.2000, sa
zmeny stavieb z hladiska protipoZiarnej bezpe&nosti mézu navrhnut podfa technickej normy STN 73 0834.
V zmysle STN 73 0834 sa predmetna stavba radi medzi zmeny stavieb skupiny Il s uplatnenim
Specifickych poziadaviek. POvodna dokumentécia protipoZiarnej bezpec€nosti stavby bola spracovana a
schvalena pred ucinnostou Vyhlasky MV SR &€.94/2004 Z.z. a suvisiacich noriem.

VSetky zmeny v stavbe boli rieSené v sulade s STN 73 0804.

Projekt stavby bol vypracovany na zaklade podkladov a poziadaviek investora a podkladov.

Technologické zariadenia boli umiestnené tak, aby boli dodrzané vSetky bezpecnostné, hygienické
a protipoziarne normy a predpisy. Vsetky linky budu na seba technologicky nadvazovat.
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3 CHARAKTERISTIKA STAVBY — URBANISTICKE, DISPOZICNE
A KONSTRUKCNE RIESENIE

STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

Pédorys SO 01 je tvaru obdiznika. Nosnu konstrukciu objektu tvori ocelovy skelet s ocelovymi kruhovymi
stipmi a ocelovymi priehradovymi véznikmi usporiadanymi v pozdiZnom aj prieénom smere do pravouhle;
modulovej sustavy. Vzdialenost modulovych osi v prie€hom smere je 16 x 4,0m. Vzdialenosti troch
pozdiznych modulovych osi su 8,46m a 10,6m. Samotny SO 01 je situovany medzi pozdiznymi
modulovymi osami B a C. K zapadnej fasade bola v minulosti urobena pristavba objektu ktora je situovana
medzi pozdiZnymi modulovymi osami A a B. K juznej fasade bola urobena murovana pristavba skladu.
K severnej fasade bol pristaveny murovany objekt v ktorom sa nachadzaju priestory administrativy, Satni
a hygienického zazemia pre zamestnancov. K juznej €asti vychodnej fasady SO 01 bol pristaveny objekt
skladu so samostatnou drevenou nosnou konstrukciou oplastenou farebne upravenym trapézovym
plechom.

Vnutorny priestor SO 01 je rozdeleny do Styroch miestnosti. Miestnost ¢ 101 Dielfia drevovyroby 1 zabera
najvacsiu plochu objektu a vstupuje sa z nej do ostatnych troch miestnosti. Miestnost & 102 Dielfa
drevovyroby 2 je situovana v juznej Casti objektu. Miestnost ¢ 103 Dielfia udrzby je situovana v severnej
Casti objektu. Vedla nej, prifahla k severozapadnému rohu SO 01 je umiestnena m ¢ 104 Elektrorozvodria.
Vychodna fasada SO 01 predsadena pred oc kruhové stipy nosného skeletu je vymurovana zo $edych
kvadrov. Murivo hr 300mm je zo strany exterieru zateplené Kombidoskami KD2/100 hr 100mm.
V obvodovom plasti vychodnej fasady su osadené jednoduché okna z plastovych profilov s pevnym
zasklenim &irym izolaénym dvojsklom. Stitové steny hr 400mm severnej a juznej fasady su vymurované
zmieSanym murivom zo Sedych kvadrov a tehdl PP. Vychodnu fasadu tvori sendviCova skladba dosiek
mineralnej viny viloZenych medzi ocelové kruhové stipy nosného skeletu z exterieru aj interieru
oplastenych oc pozinkovanym vinitym plechom. Platne vinitého plechu su skrutkované do sustavy
drevenych pazdikov 50/80mm, ktoré su kotvené do oc profilov U navarenych obojstranne na vnatorné aj
vonkajsie lice oc kruhovych stipov nosného skeletu. Vnltorné aj vonkajsie oplastenie platfiami vinitého
plechu ma svoju samostatnu sustavu drevenych pazdikov do ktorej je kotvené. Do sendvi€ovej konstrukcie
vychodnej fasady suU umiestnené jednoduché ocelové okna a Stvorica dvojkridlovych bran so
zateplenymi branovymi kridlami otoénymi.

SO 01 je zastreSeny nezateplenou sedlovou strechou ktorej streSnu krytinu tvori azbestocementova
vinovka. StreSna krytina je kotvena do sustavy drevenych vaznic zakotvenych na hornych pasniciach oc
priehradovych streSnych vaznikov s priebehom v prie€nych modulovych osiach objektu. O spodné pasnice
streSnych vaznikov je pomocou ocelovych tiahiel podvesena sustava drevenych hranolov 50/110mm.
Priebeh drevenych podvesenych hranolov je rovnobezny s pozdiznou osou objektu . Do spodnych hran
drevenych podvesenych hranolov je kotveny dvojstupfovy rost drevenych dosiek a do rostu je kotveny oc
pozinkovany trapézovy plech. Na hornu hranu dreveného roStu su celoploSne poloZené dosky mineralnej
viny hr 50mm. Spodna hr trapézového plechu je vo vyske 4,9m nad podlahou.

Ulohou projektu , jeho stavebnej &asti, je doteplenie zaveseného podhladu , zateplenie $titového muriva
severnej a juznej fasady a rekonS$trukcia obvodového plasta vychodnej fasady s vymenou okien a bran.

Buracie prace.

Odstranené budu vSetky vyplne okennych a branovych otvorov. Odstraneny bude oc vinity plech na
vonkajSom lici sendviCového plasta vychodnej fasady SO 01 spolu so suUstavou vonkajSich drevenych
pazdikov a ich kotevnych profilov U navarenych na vonkajsie lice oc nosnych stipov.

Pred montazou stenovych panelov bude demontovany vnutorny vinity plech na dl 11,82m spolu s drev
pazdikmi — usek C, 14-17.

Novy stav.

Na vonkajsie lice oc kruhovych stipov vychodnej fasady budu navarené oc kotevné platne ako sugast
dodavky stenovych panelov. Pre uloZenie buducich okien budi medzi oc stipy navarené oc ramy z UPE
180 (pre jedno okno dl 10,7m, hm 211kg) . V mieste budlcich branovych otvorov budi medzi oc stipy
navarené oc ramy z jaklovych profilov 80/40/4mm ( pre jednu branu dl 10,5m, hm 75kg). P6vodné dosky
mineralnej viny uloZené medzi oc nosnymi stipmi budi doplnené, po$kodené dosky budli vymenené
(mozny rozsah cca 30%). Do navarenych ocelovych platni budu kotvené stenové panely hr 120mm
s vypliou min viny. Panely budu ukladané vodorovne. Pouzity bude systém uceleny stenovych panelov
ako napr. Kingspan , ktory ma systémovo vyrieSené jednotlivé detaily a systémové oplechovanie
navaznosti na ostatné stavebné konstrukcie ktoré budu dodavkou stenovych panelov. Montaz stenovych
panelov v mieste styku s vonkajSim skladom na juznom konci vychodnej fasady bude prebiehat z interieru.
Po namontovani panelov budu pbévodné vrstvy obvodového plasta spatne namontované do pbévodného
stavu. Do okennych otvorov budu osadené nové vyplne . Okna budu jednoduché , trojdielne , z plastovych
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patkomorovych profilov, zasklené izolaénym dvojsklom. Stredné pole bude pevne zasklené, do krajnych
poli budu osadené otvaravé okenné kridla oto¢né a sklopné.

Brany budu pIné, sekcionalne, zateplené. Ovladanie bran bude mechanické a elektrické pomocou tlacidla
a tiez pomocou dialkového ovladania.

Stitové murivd severnej ajuznej fasady budu vo vyznadenom rozsahu (v projekte) zateplené
Kombidoskami KD2/100 kotvenymi pomocou tanierovych hmozdin. Povrch namontovanych Kombidosiek
bude vyrovnany jadrovou omietkou na ktoru bude po vyzreti aplikované armovacie lepidlo C2T a sietka.
Nakoniec bude na vyzrety povrch aplikovana tenkostenna silikatova omietka ktorej povrch bude vyhladeny.
Tepelna izolacia podhfadu bude doplnena dvomi vrstvami izolacie z min viny vo forme rohozi KNAUF
NATUROLL PRO hr 80mm. Prva vrstva rohoze bude rozprestierana medzi podvesené dr hranoly
50/110mm v pozdiznom smere. Druha vrstva bude rozprestreta v prieénom smere.

Na horné hrany podvesenych drev hranolov budu polozené drevené foSne. Pokladanie dodatoénej izolacie
bude robené v jednotlivych zaberoch. Pracovnici budd NEUSTALE ZACHYTENI pomocou horolezecke;
techniky o nosné lana. Pohybovat sa budu po drevenych fo$niach, ktoré si budu prekladat podla potreby.
Pracovnici budu vybaveni ochrannymi poméckami a zaskoleni budu na prace vo vyskach.

4 TECHNICKE RIESENIE PBS

4.1 Clenenie stavby, poziarne riziko a stuperi poZiarnej bezpeénosti

Prevadzkovy subor dielne sa radi medzi skupinu prevadzky 5, pol. 5.11, STN 73 0804 -
drevospracujuca vyroba.

Poziarne riziko sa urcilo ekvivalentnou dobou trvania poziaru podfa ¢l. 83, ¢l. 86 a €l. 87 STN 73 0804.
Hodnota Te sa stanovila vypo¢tom. Na zaklade ekviv. ¢asu trvania poziaru sa pre PU urcil stupen poziarnej
bezpecnosti v zmysle STN 73 0804.

V zmysle ¢l. 72a, STN 730804 ma objekt nehorfavy konstrukény systém — nosné a poziarne deliace
konStrukcie su druhu D1. Poziarna vyska objektu je h = 0,0 m.

Clenenie priestorov komplexu susiarne:

» N1.01 - v Il.SPB - dielia - vyrobna ¢€ast, samostatny jednopodlazny nadzemny poziarny
usek v Il. SPB ,

» N1.02 - otvoreny sklad — susediaci objekt dielne — neuréuje sa poziarne riziko, uréuje sa
odstupova vzdialenost’ v sulade s ¢l. 327, €1.328 prilohy 8, tab. P8, STN 73 0804.

POZIARNY USEK: N1.01

Priestor pn kpln  kpln ps  kpls  kpls S hs pl  p2 Cel
(islo Nazov kg/m? kg/m? m2 n podl
101 dielfa drevovjroby 75.0 0.9 1.00 2.5 0.8 1.00 585,34 490 140 0.090 R
102 dielfa drevovjroby 75.0 0.9 1.00 2.0 0.8 1.00 4430 490 1.40 0.09 R
103 dielfia tdrlby 25.0 0,90 1.00 50 0.85 1.00 SL74 490 1.40 0.050 R
104 elektroroyvodfa 25.0 0,90 1.00 0.0 0.85 1.00 430 490 140 0.150 A
105 sklad adrOby 55.0 0,90 1.00 50 0.85 1.00 SL74 490 0,70 0.070 &
107 dielfa drevovyroby 75,0 0.90 1.00 2.0 0.8 1.00 183.20 490 1.40 0.090 2
108 sklad tdrOoy 55,0 0.90 1.00 0.0 0.85 1.00 1310 490 0.70 0.070 2
109 chodba 50 0.9 1.00 2.0 0.8 1.00 15,70 2,80 0.40 0.010 R
110 hatfa 50.0 0,90 1.00 10.0 0.85 1.00 11,00 2,80 1.00 0.025 &
111 hatfa 50.0 0,90 1.00 10.0 0.85 1.00 11,00 2,80 1.00 0.025 &
112 toalety 50 0,90 1.00 50 0.8 1.00 3.60 2,80 0.40 0.010 A
113 kanceldria 0.0 0.90 1.00 10,0 0.85 1.00 25,60 2,80 1.00 0.050 R

Zvolené podmienky vypoctu pozZiarneho rizika:

Vypolet poZiarneho rizika: presny

Stc¢initel k4 = 1.00

Poziarne riziko bolo po&itané pre cely PU globédlne

Vypoclet parametra Fo: presny

Plocha stav. konStrukcii bola urcend z tab. 2 v STN 73 0804
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b0 a7 E 0 0TV O0OROCH

Priestor Sirka  V§Ska Plocha  Vfskahp  Strana (1slo

(islo Nazov n n m n odvetrania  skupiny

101 dielfa drevovyroby 3.60 1200 432 0.00 2 001

101 dielfa drevovyroby 3.60 1200 432 0.00 2 001

101 dielfa drevov{roby 3.60 120 43 0.00 2 001

101 dielfa drevov{roby 3.60 120 43 0.00 2 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.9 0.8 0.00 1 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevovjroby 0.90 0.90 0.81 0.00 1 001

101 dielfa drevov{roby 0.90 0.9 0.8 0.00 i 001

102 dielfa drevov{roby 0.00 0.00  0.00 0.00 001

103 dielfa ddrzby 3.60 120 43 0.00 1 001

104 elektrorozodia 0.00 0.00 0.00 0.00 001

105 sklad tdrzby 3.60 L2 43R 0.00 1 001

107 dielfa drevov{roby 0.00 0.00  0.00 0.00 001

108 sklad tdriby 3.60 120 43 0.00 i 001

109 chodba 0.00 0.00  0.00 0.00 001

110 satfa 1.15 L5 L1 0.00 1 001

111 satfa 1.15 L5 L1 0.00 1 001

112 toalety 0.40 0.50 0.2 0.00 1 001

112 toalety 0.40 0.5 0.20 0.00 i 001

113 kanceldria 1.15 1.5 1.1 0.00 i 001

113 kanceldria 1.15 1.50 1.73 0.00 1 001

s L B DN B B0 D N 0 ¥

Priestor P Fo Fl F2 gama W Vp Wn tau taue taum tavem Tg hn
(islo Nazov kg/m2 m0.5 m0.5 m0.5 kg/m2.5min  kg/m2min min  min min min °C m
101 dielfa drevov{roby 69.6 0.0250 0.0250 6.650 0.43 128.9 85.6 935 0.0
102 dielfa drevov{roby 69.20.0250 0.0250 6.650 0.43 128.1 85.3 93¢ 0.0
103 dielfa tdr0by 26.8 0.0250 0.0250 6.650 0.43 49.6 36.8 803 0.0
104 elektroroyvodfa 22.5 0.0250 0.0250 6.650 0.43 4.7 32,0 779 0.0
105 sklad tdrOby 53.8 0.0250 0.0250 6.650 0.43 99.6 68.8 900 0.0
107 dielfa drevov{roby 69.20.0250 0.0250 6.650 0.43 128.1 85.3 93¢ 0.0
108 sklad tdrOby 49.5 0.0250 0.0250 6.650 0.43 91.7 64.0 888 0.0
109 chodba 6.2 0.0250 0.0250 6.650 0.43 1.5 10.2 602 0.0
110 hatfa 53.5 0.0250 0.0250 6.650 0.43 99.1 68.4 899 0.0
111 hatfa 53.5 0.0250 0.0250 6.650 0.43 99.1 68.4 899 0.0
112 toalety 8.8 0.0250 0.0250 6.650 0.43 16.3 13.8 650 0.0
113 kanceldria 44,5 10,0250 0.0250 6.650 0.43 §2.4 58.4 8§73 0.0

Vysledné hodnoty za cely pozZiarny usek

Poziarne zataZenie PP 64.8 kg/m2

Poédorysnéd plocha S = 960.62 m2

Plocha stav. konStrukcii Sk = 2492.15 m2

Parameter odvetrania Fo = 0.025 m0.5
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Suc¢initel gama = 6.650 kg/m2.5min
Prep. parameter odvetrania F1l = 0.025 m0.5
Rychlost odhorievania Vv = 0.432 kg/m2min
Cas trvania poZiaru tau = 120.0 min

Ekv. ¢as trvania poziaru taue = 81.0 min
Pravdepodobna teplota Tg = 925 °C

Stupen poziarnej bezpecnosti II.

Medzné rozmery:

Medzna pdédorysna plocha PU sa uréila vypo&tom podra &l. 116, STN 73 0804.
Pri vypoclte sa uvazovalo so zasahom hasi¢skej jednotky do 10 minat.
Skutoéné rozmery PU neprekraduju medzné.

EKONOMICKE RIZIKO

Priestor/Podpriestor suc¢. pl suc¢. p2
101 dielnla drevovyroby 1.40 0.090
102 dielnla drevovyroby 1.40 0.090
103 dielnla udrzby 1.40 0.050
104 elektrorozvodna 1.40 0.150
105 sklad Gdrzby 0.70 0.070
107 dielnla drevovyroby 1.40 0.090
108 sklad Gdrzby 0.70 0.070
109 chodba 0.40 0.010
110 Satna 1.00 0.025
111 Satna 1.00 0.025
112 toalety 0.40 0.010
113 kanceléria 1.00 0.050

St¢.vzniku a roz§.poz. pl = 1.33

Stc¢initel rozsahu skéd p2 = 0.084

Pédorysnéd plocha PU S =  960.62 m2

Stc¢initel ¢ = 1.00

Polet podlazi: 1

Stc¢initel k5
Suc¢initel k6
Stc¢initel k7
Vypoéitané udaje:

Index pravdepodobnosti vzniku a roz§. poziaru Pl = 1.33
Index pravdepodobnosti rozsahu $kéd P2 = 161.4
Medznéd pddorysnad plocha poZiarneho uUseku Smax = 7037.2 m2

I
N
o oo

4.2  Poziadavky a kritéria na stavebné konstrukcie

Stupen poziarnej bezpec&nosti sa urcil a prehodnotil podfla €. 131, STN 73 0804.
Poziadavky na poziarne odolnosti stavebnych konsStrukcii stavby boli uréené hodnotami z tab. 9 pre
jednopodlazne stavby podla pol. 13, STN 73 0804.
Skuto&né poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii jednotlivych PU objektu v plnom rozsahu vyhovuju
poZzadovanym poziarnym odolnostiam uréenym podla jednotlivych stupfiov poZiarnej bezpec€nosti.
Projekt stanovuje minimalne poZiadavky poZiarnej odolnosti konStrukcii, (vid. vykresova &ast) v zmysle
noriem. PoZadované poziarne odolnosti su zakreslené vo vykresovej ¢asti.

Poziarne riziko a kritéria na stavebné konstrukcie

Celkovy pocCet podlazi stavby Jje 1

PoCet nadzemnych podlazi stavby je 1

PoCet podzemnych podlazi stavby je 0

Poziarny usek je v nadzemnej cCasti stavby

Stdinitel k5 = 1.00 STAVEBNE KONSTRUKCIE Nehorlavé (&1l.72a)
Suc¢initel k8 = 0.417 taue*k8 = 81.0 * 0.417 = 33.8
Stupeii poZiarnej bezpeénosti PU: II
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Poziarna odolnost vybranych stavebnych konsStrukcii pre II.SPB

13a) Poziarne steny jednopodlaznych objektov podla ¢1.143 45/D1

13b) Poziarne uzavery JjednopodlaZ. objektov podla ¢1.143 30/D1

13c) Zvislé poz. pasy jednopodlaz. objektov podla ¢1.143 30/D1
Prestupy rozvodov a instaldcii v posl. nadz. podlazi 15C1
Poziarne klapky a chrénené potrubia VZT 15A

4.3  Zhodnotenie technickych poZiadaviek na stavebné konstrukcie

Pozadované odolnosti stavebnych konstrukcii rieSenej stavby sa urc€ili podla polozky 13, tab.
9, v STN 73 0804 pre jednopodlazné objekty.
Prevadzkovy subor a priestor dielne bol prehodnoteny ako jeden jednopodlazny poziarny usek v
jednopodlaznej stavbe.

V zmysle polozky 13, tab.9, STN 73 0804 sa stanovuju poziadavky na poziarne steny, pozZiarne uzavery
otvorov, zvislé poziarne pasy v obvodovych stenach aobvodové steny, ktoré maju byt poziarne
uzatvorené a konStrukcie v poziarne nebezpe&nom priestore.

Na ostatné konstrukcie t. z. zvislé a vodorovné konStrukcie, ako aj streSnu konStrukciu nie su poziadavky
na poziarnu odolnost’ a druh konstrukéného prvku.

Obvodové steny:

Tepelno-izolaéné panely s vyplfiou mineralnej viny konstrukéného prvku D1 na neoSetrenej konstrukcii
s min. poziarnou odolnostou 15 min. nespifiaju kritéria na poz. odolnost.

Pre obvodové steny z tepelno — izolaénych panelov a vo vyrobnej €asti tvoria poziarne otvorené plochy.

Poziarne steny:
V objekte sa nenavrhli poziarne steny a stropy.

Konstrukcie v poziarne nebezpec¢nom priestore:

Objekt SO 01 dielne drevovyroby sa nenachadza v poZiarne nebezpecnom priestore inej stavby.

V poZiarne nebezpetnom priestore SO 01 sa nachadza otvorend skladka, ktorej konStrukcie buduu
oSetrené v sulade s €1.307 a ¢&l. 155, STN 73 0804.

Strecha:
StreSna konstrukcia a nosna konstrukcia strechy v jednopodlaZznej stavbe nemusi vykazovat poZiarnu
odolnost.

Poziarne pasy:
V zmysle €l. 165, STN 73 0804 sa na stavbe nemusia vyhotovit zvislé poZiarne pasy.

Poziarne uzavery:

PoZiarne Uuseky musia byt oddelené poZiarno — deliacimi konStrukciami, v ktorych su zabudované poZiarne
uzavery. PU nie je komunikagne prepojeny s inym PU preto sa v PU nenavrhli poZiarne uzavery.

PU sa nenachéadza v poziarne nebezpe&nom priestore iného PU.

Pouzité materidly a kon$trukcie musia byt certifikované pre pouzitie v SR, musia spifiat poZiadavky na
tepelnu ochranu budov podlfa STN 73 0540 a musia vyhovovat hygienickym a poziarnym normam.

Poznamka: Pripadnu zmenu skladby konStrukcii resp. prvkov alebo vrstiev, je vZdy potrebné prehodnotit’ z
hladiska pozZiarnej odolnost, triedy vonkajSieho poZiaru a reakcie na oher.

Navrhované a zrealizované stavebné konstrukcie vyhovuju poziadavkam pozadovanej poziarnej
odolnosti a druhu konstrukéného prvku, ¢o bude dokladované certifikatmi preukazania zhody pre
vSetky pouzité stavebné konstrukcie.

Pozadované poziarne odolnosti su zakreslené vo vykresovej ¢asti.

Materialno — technické vlastnosti novych pouzZitych stavebnych materidlov a stavebnych vyrobkov
podliehaju ustanoveniam Zakona o stavebnych vyrobkoch a vyhlaska & 162/2013 Z.z., ktorou sa

Obsah: PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY - TECHNICKA SPRAVA 6



SO 01 Stolarska dielfa
Lopex, s.r.o Krupina

ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov a musia sa
dokladovat certifikatmi a protokolmi o zhode od vyrobcu stavebného materialu a stavebnych vyrobkov.
Povinnostou investora je ich archivovat. Upozorfiujeme investora predmetnej stavby, Ze organ
vykonavajuci Statny poziarny dozor v sulade s § 66 odst. 3, pism. c) Zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov méze pri kolaudaénom konani predmetnej stavby pozadovat certifikaty preukazania
zhody, vyhlasenie o parametroch &i pripadne technické osvedCenia podfa zakona &. 133/2013 Z.z,
o stavebnych vyrobkoch na vSetky stavebné vyrobky, ktoré musia spihat poZiarno — technické
charakteristiky podla spracovanej projektovej dokumentacie rieSenia protipoziarnej bezpe&nosti stavby. (ij.
skutonej poziarnej odolnosti, skutoCnej horfavosti, skutofného indexu Sirenia plamera) vsetkych
stavebnych konstrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v posudzovanej stavbe.

4.4  Unikové cesty

Z prevadzkového suboru boli dimenzované nechranené unikové cesty na volné priestranstvo.
Dimenzovanie unikovych ciest sa vykonalo vypo&tom podla STN 73 0804:

» Cl. 244 - predpokladana doba evakuacie,

> ¢&l. 258 - medzna dizka Unikovej cesty,

» Cl. 265 - Sirka unikovej cesty .

Pri posudzovani nechranenych unikovych ciest (dalej len NUC) sa zagiatok NUC stanovil v zmysle &l. 260
v STN 73 0804 v najvzdialenej$om mieste PU a na osi vychodu z miestnosti prip. funkéne ucelenej skupiny
miestnosti s podlahovou plochou 100 m2 a vzdialenost' ktoréhokolvek miesta k vychodu je 15, nie je v nich
prevadzka sk. 6 a 7 a v miestnostiach nie je viac ako 40 oséb.

V stavbe sa nachadzaju stale pracovné miesta pre zamestnancov.

Pocet osdb sa ur€il vsulade s normovymi hodnotami STN 92 0241 podla pocétu zamestnancov
nachadzajucich sa v priestoroch a podla informacii od investora pre obasné pracovné miesta.

Na zaklade poétu os6b sa prehodnotila evakuécia v ramci objektu z PU.

Dimenzovanie a kontrola pre unikové cesty sa vykonali vypoc¢tom.

Nadimenzovanymi unikovymi cestami je zabezpe€ena bezpecna a rychla evakuacia.

Dimenzovanie unikovych ciest:

Obsadenie priestoru osobami STN 92 0241 - obcasné pracovné miesto:
- pol. 11.5: 1 x 0,5=0,5-E =1

Obsadenie priestorov osobami podla STN 92 0241 - trvalé pracovné miesta:
C.m.: 101 - dielfla : S = 585,34 m2 - pol. 11.1: E = 62 - neredlny stav evakuadcia sa riedila
podla skuto&ného poltu zamestnancov v prevadzke - podla poctu skriniek v Satni

100 / 8 = 12,5 - E = 13 0sbb

485,34 / 10 = 48,5 - E = 49

C.m: 102 - dieltta: S = 44,3 m2 - pol. 11.1: 44,3 / 8 =5,5 - E = 6
pol.11.3 - doCasné pracovné miesta: 2 x 1,3 = 2,6 - E = 3

C.m: 106 - sklad: S = 251,8 m2 - pol.11.3 - doCasné pracovné miesta: 5 x 1,3 = 6,5 - E =7

C.m: 107 - dielfa: S = 183,2 m2 - pol. 11.1:
100 / 8 = 12,5 - E = 13 osbb
83,2 / 10 =8,3 - E =38

C.m: 110 - Batda: S = 11,0 m2 - podet skriniek: 8 - pol.16.1: 8 x 1,3 = 10,4 - E = 10
C.m: 111 - %atfa: S = 11,0 m2 - polet skriniek: 8 - pol.16.1: 8 x 1,3 = 10,4 - E = 10
C.m: 113 - kancelédria: S = 25,6 m2 - pol.: 1.1.1: 25,6 / 10 = 2,5 - E = 3

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT

Miesto postdenia: dielna

Druh UC: Nechrédnen&d so skupinou vyrob 5,6

Smer uUniku: Po rovine

Spbésob evakudcie osdb: Sucasny

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 20, sucinitel s: 1.0

Pocet UC z PU: Jedna ... &1.248, STN 73 0804 ... uhol je mendi ako 45°

Medzny pocet unikajucich oséb E*s = 100
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KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dlzka Unikovej cesty lu= 45.0 m
Skutoc¢ny cas evakuadcie tu = 1.46 min
Medzny Cas evakuadcie tumax = 3.00 min
Rychlost pohybu osbéb vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet uUnikovych pruhov u = 1.5
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka tnikovej cesty = 45.0 m
Medzna dlzka UC lumax = 106.7 m
Medzny Cas evakuidcie tumax = 3.00 min
Rychlost pohybu osbéb vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet uUnikovych pruhov u = 1.5
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka tnikovej cesty = 45.0 m
Medzny c¢as evakuédcie tumax = 3.00 min
Min. po¢. tUnik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. unik. pruhov u = 1.5
Rychlost pohybu o0sbdb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT

Miesto postdenia: dielrna 107
Druh UC: Nechrédnend so skupinou vyrob 5, 6

Smer uniku: Po rovine

Spdsob evakudcie osdb: Sucasny
PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 21,

Podet UC z PU: Viac ako jedna

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DlZzka uUnikovej cesty lu
Skutoény Cas evakuacie tu
Medzny c¢as evakuédcie tumax
Rychlost pohybu osdb Vu
Jednotkova kapacita UP Ku
Pocet Unikovych pruhov u

27.0
1.03
2.50

30

40
1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlZzka unikovej cesty

Medzna dlzka UC lumax =

Medzny cCas evakuédcie tumax
Rychlost pohybu osdb Vu
Jednotkova kapacita UP Ku
Pocet Unikovych pruhov u

27.0

86.0
2.50

30

40
1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlzka Gnikovej cesty
Medzny cCas evakuédcie tumax
Min. po¢. tUnik.pruhov umin
Skut.po¢. unik. pruhov u

Rychlost pohybu osdb vu =

Jednotkova kapacita UP Ku

27.0
2.50
1.0
1.5

30

40

m
min
min
m/min
os/min

m
m

min
m/min
os/min

min

m/min
os/min

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT

Miesto postdenia: administrativna cast
Druh UC: Nechrédnen&d so skupinou vyrob 5, 6

Smer uniku: Po rovine

Spbsob evakudcie osdb: SGcasny
Pocet evakuovanych osbéb schopnych samostatného pohybu: 23,

Podet UC z PU: Jedna

Medzny pocet unikajucich osdb E*s =

100

sucinitel s:

sucinitel s:

1.0

1.0
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KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dlzka Unikovej cesty lu= 10.0 m
Skuto¢ny cas evakuadcie tu = 0.63 min
Medzny c¢as evakudcie tumax = 1.50 min
Rychlost pohybu osbéb vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet uUnikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka tGnikovej cesty = 10.0 m
Medzna dlzka UC lumax = 44.7 m
Medzny cas evakudcie tumax 1.50 min
Rychlost pohybu osbéb vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
PoCet uUnikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka tnikovej cesty = 10.0 m

Medzny c¢as evakuédcie tumax = 1.50 min
Min. po¢. unik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. unik. pruhov u = 1.5
Rychlost pohybu o0sbdb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min

Dvere na unikovych cestach musia vyhovovat poziadavkam ¢&1.273, 274 a 275 v STN 73 0804, musia
umoznit' lahku a rychlu evakuaciu, musia sa otvarat v smere pohybu unikajucich oséb. Dvere na volné
priestranstvo sa mézu otvarat v zmysle €l. 276 aj proti pohybu oséb nakolko E je menej ako 200.

Podlaha na obidvoch stranach dveri cez ktoré prechadza unikova cesta musi byt aspon do vzdialenosti
rovnajucej sa Sirke unikovej cesty na rovnakej vySkovej urovni, okrem dveri na volné priestranstvo.
Kovanie na dverach unikovej cesty musi umoznit ich lahké otvorenie.

Osvetlenie unikovych ciest musi byt dostatocné a to zabezpecené dennym alebo umelym osvetlenim
aspon po dobu prevadzky v objekte.

Oznacenie unikovych ciest je bezpe€nostnymi znackami v sulade v sulade s Nariadenim vlady ¢. 387/2006
Z.z.. a podla STN 01 8010.

Komunikaéné ulicky na manipulaénej ploche budid mat' najmenej Sirku 900 mm pri zachovani moznosti
uniku. Medzna dizka a $irka okolo skladovanych a odkladanych vyrobkov, pri zachovani smeru uniku
vyhovuje STN. Pre skladovacie plochy sa splnia aj poziadavky STN 26 9010 a STN 26 9030 pri manipulacii
s materialom na Unikovej ceste.

Najmensi pocCet unikovych pruhov pre dany pocCet osbb, je zabezpedeny.

V odkladacom priestore vyrobkov okolo vyrobkov na paletach, mimo komunikacie, bude uUnikova cesta
v Sirke 1,1 m, ¢o vyhovuje.

Komunikaéné ulicky budu vyznadené na podlahe v mieste odkladacich ploch a bude zabezpelena ich
trvala nezastavatelnost.

4.5 Odstupy, poziarne nebezpecny priestor

Na zamedzenie poziaru medzi poz. usekmi je potrebné vymedzit poziarne nebezpecny priestor (dalej
PNP) a odstupové vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti pre PU sa stanovili vypostom podia podielu
poziarne otvorenych pléch k ploche obvodovej steny poziarneho Useku v zmysle ¢l. 321, prilohy 8, STN 73
0804. Poziarne otvorené plochy tvoria obvodové steny bez poZiarnej odolnosti.

Medzifahlé hodnoty sa navzjom interpolovali.

ODSTUPY

e pv [kg/m2], resp. taue [min]: 81.0

Vychodnd strana 1:

% poziarne otvorenych pldch: 100.0
Dlzka poziarneho Useku [m]: 11.40
Vyska poziarneho Gseku [m]: 3.00
*x%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 8.0 m  *x%xx
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Severnd strana 2:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZzka poZiarneho tseku [m]:
VysSka poziarneho tGseku [m]:
**%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Vychodna strana 3:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZzka poZiarneho tseku [m]:
VysSka poziarneho tGseku [m]:
**%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST
Juznéd strana 4:

% poziarne otvorenych pldch:
Dlzka pozZiarneho Useku [m]:
Vyska poziarneho useku [m]:
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Vychodnd strana 5:
% poziarne otvorenych pldch:
Dlzka pozZiarneho Useku [m]:
VySka poziarneho tUseku [m]:
KKK KK ODSTUPOVA VZDIALENOST

Severnd strana 6:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZka poZiarneho tseku [m]:
VysSka poziarneho Useku [m]:
**%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Zépadna strana 7:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZka poZiarneho tseku [m]:
VysSka poziarneho Useku [m]:
**%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Zépadna strana 8:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZka poZiarneho tseku [m]:
VySka poziarneho Useku [m]:
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Severnd strana 9:
% poziarne otvorenych pldch:
Dlzka poziarneho Useku [m]:
VySka poziarneho Useku [m]:
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST

Zépadna strana 10:
% poziarne otvorenych pldch:
DlZzka pozZiarneho Useku [m]:
Vyska poZziarneho useku [m]:
KR K KK ODSTUPOVA VZDIALENOST

Juzné strana 11:

% poziarne otvorenych pldch:
DlZzka pozZiarneho Useku [m]:
Vyska poziarneho Useku [m]:
KK KK ODSTUPOVA VZDIALENOST

Zépadna strana 12:

% poziarne otvorenych plbch:
Dlzka poZiarneho tseku [m]:
Vyska poziarneho Gseku [m]:
kAKX ODSTUPOVA VZDIALENOST

Juznéd strana 13:

% poziarne otvorenych plbch:
Dlzka poZiarneho tseku [m]:
VysSka poziarneho Useku [m]:
kA ODSTUPOVA VZDIALENOST

100.0
6.20
3.00

6.2 m

100.0

52.00
6.40
20.8 m

100.0
0.80
1.90

56.4

3.00

2.00
2.5 m

20.0

2.00

1.00
0.5 m

56.7

3.00

2.00
2.5 m

100.0

32.50
6.40
18.9 m

100.0
7.30
4.90

8.8 m

100.0

24.00
4.90
14.3 m

100.0
7.30
4.90

8.8 m

100.0

11.20
6.40
12.3 m

100.0
5.00
3.00

5.6 m

* Kk kK Kk

* Kk kK Kk

* Kk kK x

* kK x %

* Kk Kk ok k

* Kk kK k

* Kk kK k

* Kk kK k

* kK x %

* kK x %

* kK x %

* kK x %

Obsah: PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY - TECHNICKA SPRAVA

10



SO 01 Stolarska dielfa
Lopex, s.r.o Krupina

Vychodné strana 14:

% poziarne otvorenych pldch: 100.0
Dlzka pozZiarneho Useku [m]: 3.40
VySka poziarneho tUseku [m]: 3.00
**%%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4.7 m  *x%xx%

Juzné strana 15:

% poziarne otvorenych plbch: 100.0
DlZzka poZiarneho tseku [m]: 12.00
VysSka poziarneho tGseku [m]: 3.00
**%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 8.2 m  *x*xx

ODSTUPY OD VOLNEHO SKLADU SO 05 - N1.02:

Alternativa A:
- bez obmedzenia skladovacej plochy pod strechou

Vychodnd a zapadnd - dlhSia strana:
Hustota tepelného toku: Stredna

DlZzka skladu [m]: 27.5

Sirka skladu [m]: 11.0

Vyska skladu [m]: 6.5

% poziarne otvorenych pléch: 100.0

*x%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 14.8 m  *x%xx

Severnd a juZznéd - kratSia strana:

Dlzka skladu [m]: 11.0

Sirka skladu [m]: 27.5

Vyska skladu [m]: 6.5

% poziarne otvorenych pléch: 100.0

*%%%x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 9.5 m  ***%%

Alternativa B:
- s obmedzenim skladovacej plochy pod strechou na rozmer § = 5,0 ma 1 = 27,5 m
- rozmery vyplyvaju z vypoltu poZiarne nebezpeéného priestoru N1.0l - dielne
drevovyroby 1, v stlade s ¢1.308, STN 73 0834
- Cast otvoreného prestreSeného skladu sa nachddza v poZiarne nebezpeclnom priestore
N1.01 - dielne drevovyroby 1,
- podla ¢l. 307, STN 73 0804 v poziarne nebezpelnom priestore mdzu byt umiestnené iné
poziarne Useky, ak:
o ich obvodové steny nachéadzajlce sa v PNP musia byt vyhotovené podla ¢1.155,
STN 73 0804 t.j.: musia mat poZ. odolnost Ro urcenu podla obr. 8:
= d=20,8m d=6,0m
= d°/d=6,0/20,8=6/20,8 = 0,28 -~ Ro = 15 min
. stipy na prestredeni otvoreného skladu musia byt =z kondt. druhu D1
alebo D2 s poZ. odolnostou min. 15 min
o ich stresny plast zasahujuci do PNP musi byt vyhotoveny podla ¢1.201, STN 73
0804 t.j: musi byt =z kon$t. druhu Dl (povrchovd vrstva do 15 mm sa
nezohladnuje), alebo D2 a D3 s povrchovou vrstvou, ktord ne$iri poZiar na
bréni vznieteniu,
o sklady nehorlavych latok ulozZzenych volne alebo nehorlavych obaloch

ODSTYUPY upraveného otvoreného skladu - Uprava rozmerov:

Vychodnd a zapadnd - dlh3ia strana:
Hustota tepelného toku: Stredné

Dlzka skladu [m]: 27.5
Sirka skladu [m]: 5.0
Vyska skladu [m]: 6.5

% poziarne otvorenych pléch: 100.0
*%kx%%x  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 14.8 m  ***%x

Severnd a juznd - kratsia strana:

Dlzka skladu [m]: 5.0
Sirka skladu [m]: 27.5
Vyska skladu [m]: 6.5
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% poziarne otvorenych pléch: 100.0
KKK KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.5 m KRA KK

Vo vypocitanych odstupovych vzdialenostiach objektu sa nenachadzaju Zziadne susedné objekty.

Objekt navrhovanymi poziarne uzatvorenymi a otvorenymi plochami a vyhotovenim povrchovych vrstiev
streSného plasta po stavebnych Upravach svojim umiestnenim a konstrukénym rieSenim, budd vyhovovat
v plnom rozsahu ustanoveniam STN 73 0804 a nebudu ohrozovat salanim tepla inu stavbu.

Stredné a obvodové stavebné konStrukcie su zaradené do konstrukénych stavebnych prvkov D1, preto
nehrozi odpadavanie stavebnych €asti.

V pripade neakaného odpadavania konstrukénych Casti budi dopadat’ na nehorfavé konstrukéné celky
a nezasiahnu Ziadnu poZz. otvorenu plochu.

Poziarne nebezpelny priestor je na zaklade odstupovych vzdialenosti zaznaleny vo vykrese situacie
v sulade s €l. 302, STN 73 0804. Odstupové vzdialenosti su dodrzané.

5 ELEKTROINSTALACIA A PRESTUPY

Elektroinstalacia bude realizovana podla platnych predpisov v sulade s platnou legislativou z odboru
elektro. Elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektu musia byt rieSené podla platnej legislativy.

Elektrické zariadenia musia vo vsSetkych svojich Castiach konStruované, vyrobené, montované a
prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napatie. Vnutorné rozvody a elektroinstalacia
posudzovanych priestorov budu vyhotovene podla platnych predpisov v patrichom kryti podla charakteru
prostredia, uréeného protokolom o prostrediach a dokladované v projektovej dokumentacii.

Hlavny rozvadza¢ musi byt inStalovany mimo priestoru s nebezpeenstvom poziaru a vybuchu. Umelé
osvetlenie je projektované podla rieSenych priestorov pre rézne urovne. Druhy kablov su navrhnuté podla
charakteru prostredia. Objekt bude zabezpeceny pred nepriaznivymi uc¢inkami atmosférickej energie
bleskozvodou sustavou. Pred nebezpeénym dotykovym napétim je navrhnuta zakladna ochrana. Stavba
bude chranena pred ucinkami statickej elektriny.

Pri spotrebiCoch je nutné dodrziavat bezpecnostné opatrenia podfa pokynov vyrobcu, v navaznosti na
dodrziavanie prevadzkovych pokynov

K elektrickym inStalaciam a elektrickym zariadeniam objektu musi uzivatel archivovat kon$trukénu
technickd dokumentaciu a sprievodnu technicki dokumentéaciu podla § 2, § 6, prilohy €. 2 a prilohy &. 3
vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.. a protokol o uréeni vonkajsich vplyvov a prostredi.

Elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektu musia byt pravidelne kontrolované a prevadzkované
podla § 8,89, § 11, § 13 a § 16 vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z..

V objekte sa nenachadzaju priestory podra pril. B, STN 92 0203.

Elektrické zariadenia, ktoré budu v prevadzke podas poZiaru v objekte tj. Cerpadlo vody bude elektricky
pripojené z dvoch nezavislych napajacich el. zdrojov., z ktorych kazdy ma mat vykon, aby pri preruSeni
dodavky zjedného (hlavného) zdroja boli dodavky v uréenom ¢&ase plne zabezpelené pocas
predpokladanej funkcie z druhého zdroja.

V pripade vypadku elektrickej energie bude prevadzkovy rezim poziarno-technickych zariadeni
umiestnenych v stavbe zabezpeleny ndhradnym zdrojom.

Dodavka el. energie nudzovym zdrojom bude zabezpefend podla ¢asu predpokladanej funkcie najmenej
na ¢as, ktory sa rovna dvojnasobku predpokladaného ¢asu evakuacie.

V stavbe sa bude nachadzat nudzové osvetlenie — oznaCenie smeru Uniku na volné priestranstvo.

Je to elektrické zariadenie, ktoré je v prevadzke po€as poziaru a musi mat zabezpecenu trvali dodavku
elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezavislych zdrojov. Zalozny zdroj mdze byt v zmysle ¢l.
4.2.8 STN 92 0203 sucastou elektrického zariadenie v prevadzke pocas poziaru. Trvala dodavka
elektrickej energie pre nudzové osvetlenie po€as poZiaru musi byt zabezpe€ena minimalne po dobu 60
minut. Pre napdjacie kable nudzového osvetlenia nie su Ziadne poZiadavky nakolko priestory stavby
nepatria medzi priestory uvedené v prilohe B, STN 92 0203.

V pripade, Ze ide olokalne zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijnym odstavenim nie su
pozZiadavky na funk&nost pripojnych kéblov a rozvodov.

Nudzové - orientacné osvetlenie pri vypadku el. siete mdze byt navrhnuté svietidlami s vlastnym —
vstavanym akumulatorom, ktory zabezpecuje autondmne osvetlenie.

Svietidla budu osadené na hlavnych komunikaciach, v trase hlavného uniku a budu zabezpecovat nudzové
osvetlenie priestorov po dobu 1 hod. Navrhnuté osvetlenie musi reSpektovat ustanovenia prislusnych STN
EN50172 a STN EN 1838.
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Na hlavnom rozvadzadi, ktory je pristupny z exteriéru budu tladidla CENTRAL STOP.

Na stavbe bude bleskozvodna siet v sulade s STN 34 1390, STN 33 2200 a nadvazujucich STN, vSetky
kovové prvky su uzemnené. V priestoroch je navrhnuta ochrana pred ucinkami statickej elektriny v sulade
s STN 33 2000, STN 33 2030, STN 33 2031 a STN EN a nadvazujucich.

Vnutorné informacné rozvody su v stlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie aregulacie je v sulade
s STN 18 0003, a STN EN aj pre havarijné stavy.

K inStalovanym elektrickym zariadeniam musi uzivatel objektu archivovat’ sprievodni dokumentaciu ,
protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov a prostredi.
Uzivatel objektu zabezpedi, aby elektrické svietidla a elektrické zdroje svetla boli prevadzkované tak, aby
sa nestali pri¢inou vzniku poziaru, aby neboli prekryté horfavymi latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20
cm od nich neboli umiestfiované horlavé materialy.
Pohyblivé privody a Snurové vedenia leziace na podlahe sa umiestfiuju a zabezpecuju tak, aby nevznikla
moznost poskodenia plasta, izolacie, pripadne jadra pohyblivého privodu pri obvyklom pouzivani a aby
neboli prekazkou pri uniku oséb z daného priestoru.

V priestoroch je navrhnuté bezpelnostné vypinanie v silade s STN 33 2310. Priestory budu opatrené
bezpeCnostnymi a poziarnymi tabufkami podfa STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, STN 01 8013, STN 33
0300, STN 33 3220, STN EN 61310-1 a STN, aj s oznacenim, pre ktoré zariadenia sluzia a NV ¢&. 387/2006
Z. z. . Hlavny vypina€ elektrickej energie bude na hlavhom rozvadzaci v priestore rozvodne. Havarijné
vypinanie je navrhnuté pre vypinanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.

VSetky hlavné uzavery budu oznacené prisluSnymi tabulkami v sulade s NV ¢. 387/2006 Z. z., STN 01
8012-2, STN 01 8013.

V zmysle ¢l. 342, STN 73 0804 technické a technologické zariadenia vo vnutri stavby su navrhnuté tak, aby
€o v najmensej miere prestupovali poziarne deliacimi konstrukciami.

Prestupy a vedenie vzduchotechnickych zariadeni budu v sulade s ¢l. 349 a ¢1.350, STN 73 0804 a STN
73 0872.

Elektricka inStalacia bude rieSena podla platnych STN vzhfadom na urené prostredie vonkajsich vplyvov
podla STN 33 2000-5-51.

V zmysle STN 92 0203, ¢&l. 4.4.1.5 trasa kablov pre trvalu dodavku elektrickej energie sa musi zhotovit tak,
aby spifala vSetky technické poziadavky na kritérium funk&nej odolnosti a aby v priebehu poziaru v &ase
funk&nej odolnosti podla prilohy A nebola po3kodena okolitymi prvkami alebo systémami stavby, napr.
inymi inStalaénymi rozvodmi a kon$trukciami,

Poziadavky na funkénost’ kdblov — podla STN 92 0203 — priloha A na trvali dodavku elektrickej
energie pre:

a.) uzatvorenie privodu plynu a vypinanie elektrickej energie min. 30 minut;

b.) zosilfiovacie Cerpadlo vody na hasenie poziarov min. 90 minut;

Vypinanie elektrickej energie po€as poZiaru v zmysle STN 92 0203

Elektrické rozvody sa musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa zaistilo bezpecné vypnutie dodavky elektrickej
energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zone).

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi na zabezpecenie vypnutia dodavky elektrickej energie pre elektrické
zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zéne), ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas
poziaru. Stavba musi byt vybavena ovladacim prvkom CENTRAL STOP.

Priestor, z ktorého sa elektricka energia vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny z vonkajSieho
priestoru, priestoru chrdnenych unikovych ciest, vnutornych, alebo vonkajSich zasahovych ciest alebo z
priestoru trvalej obsluhy.

Vypinacie prvky CENTRAL STOP musia byt chranené proti neopravnenému, ¢i ndhodnému pouZitiu.

Nové kablové systémy su v sulade s STN 92 0205.

V budove bude TOTAL STOP tlaCidlo v ohlasovni poziarov so stalou sluzbou. Havarijné vypinanie je
navrhnuté pre vypinanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.

V priestoroch je navrhnuté bezpecnostné vypinanie v sulade s STN 33 2310. V pripade Upravy sa navrhuje
ovladanie zo zasahovych ciest a z ohlasovne poziaru. Priestory budu opatrené bezpecnostnymi a
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poziarnymi tabulkami podfa STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, STN 01 8013, STN 33 0300, STN 33 3220,
STN EN 61310-1 a STN, aj s oznacenim, pre ktoré zariadenia slizia a NV ¢. 387/2006 Z. z. .

Hlavny vypinac elektrickej energie je na hlavnom rozvadzadi v priestore rozvodne.

Havarijné vypinanie je navrhnuté pre vypinanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.

VSetky hlavné uzavery budud oznacené prislusnymi tabulkami v sulade s NV ¢. 387/2006 Z. z., STN 01
8012-2, STN 01 8013.

6 VYKUROVANIE A VETRANIE

Vetranie objektu je prirodzenym spdsobom.

Vykurovanie SO 01 bude z novej kontajnerovej kotolne, umiestnenej na spevnenj ploche pri objekte
SO 03.
Kotolfia je ako prefabrikovany ISO kontajner 20” so zateplenou konsStrukciou a prevadzkovany ako
priemyselny objekt so samostatnym poZiarnym usekom.

Ako zdroj tepla je navrhnuty kotol na biomasu so schopnostou spalovat napadnuté druhy odpadu vo
vyrobnom procese. Strojoviiu pre budovu navrhujeme situovat na spevnenej ploche ako samostatny objekt
S0-04 ako kontajnerovy objekt s kotlom, akumulaénou nadobou, expanznou nadobou a rozdelovalom a
zberacom s cerpadlovymi skupinami. Objekt bude vybaveny kominovym telesom, zasobnikom na dennu
potrebu paliva a od objektu budu vedené jednotlivé vykurovacie okruhy. Strojoviiu bude teplovodnu s
natenym obehom teplonosného média, ktorym bude voda o parametroch 75/65 °C.

7 POZIARNOBEZPECNOSTNE OPATRENIA

7.1 Zabezpecenie stavby vodou na hasenie

Areal je zasobovany priemyselnou vodou zo studne. Celkova spotreba vody pre stavbu bola uréena
v stlade s § 6 odst. 1, Vyhl. MV SR ¢&. 699/ 2004 Z.z. a STN 92 0400, ¢l.4.1., tab.2, pol. 3na Q = 18.0 I/s,
STN 92 0400 pre v=1.5/s.

Pokrytie potrebného mnozstva vody je navrhnuté vnatornym poziarnym vodovodom k hadicovym
zariadeniam uréenym na prvotny zasah a umelym zdrojom vody na hasenie v sulade s § 4, odst. 2, Vyhl.
MV SR €. 699/2004 Z.z. poziarnou nadrzou V = 35 m3.

Navrhnutie a kontrola hadicového zariadenia vo vnutri stavby sa vykonala pre kazdy PU v sulade s § 10,
odst. 2, Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.: S x p = 10 000.

Vnutorny poZiarny vodovod sluzi na privod vody k hadicovym zariadeniam — hadicovym navijakom
urenym na prvotny zdsah v sulade s § 10, ods.1, Vyhl. PBS.

Hadicové zariadenia sa budu napajat’ pre objekt SO 01, SO 03 a SO 02 z novonavrhovanej poziarnej
nadrze s objemom 35 m3.

Vnutorné vodovodné potrubie pre viac ako 2 hasiace zariadenia navrhlo na su€asné pouzitie najmenej
dvoch hadicovych zariadeni.

V sulade s €l. 5.5.2., STN 92 0400 sa v poZ. usekoch s priemernym poZ. zatazenim viac ako 30 kg . m-2
odporu¢a inStalovat hadicové navijaky s trvalo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm,
s minimalnym prietokom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q = 59
I/min v sulade s § 10, odst.1, Vyhl. & 699/2004 Z.z..

Umiestnenie hadicovych zariadeni bude v PU podla § 12, odst. 3 a odst. 4 Vyhl.&. 699 a ¢&l. 5.3., STN 92
0400 tak, aby bolo mozné hasit poziar najmenej jednym prudom hadicového zariadenia, najodlahlejSie
miesto od hadicového zariadenia pre navijaky s tvarovo stalou hadicou méze byt vzdialené najviac 30 m.

K hadicovym zaradeniam musi byt trvalo fahky pristup, Vnuatorny poz.vodovod musi byt navrhnuty tak, aby
aj na najnepriaznivejsie polozenom vytoku hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2
MPa, vsulade s STN EN 671 — 1 (92 0403). Hadicové zariadenia budu umiestnené tak, aby uzatvaracia
armatura alebo ventil bol najviac vo vyske 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umozneny lahky pristup
a nezuzovali trvale volny komunikacny priestor. V sulade s § 12, odst. 7 — hadicové zariadenia musi byt
chranené proti zamrznutiu.
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Vonkajsi rozvod a odberné miesta:

Stala zasoba poziarnej vody sa rieSila v sulade s Vyhl. 699 a STN 92 0400 umelym zdrojom — nadrzou V =
35m3.

Podfa €l. 4.13.2 pri zasahu sa predpoklada odber vody na hasenie podla tab. 2 pre v=1,5 m.s-1 z jedného
navrhovaného miesta odberného miesta jednym poziarnym ¢erpadlom.

Poziarna nadrz bude zriadena v zmysle §7, odst. 5, Vyhl. 699. Objem nadrze sa ur€il z potreby vody podla
§ 6, odst. 1 a odst.3 a predpokladanej doby vyuzitia po€as poziaru po dobu 30 min. podla § 4 odst.1 na
objem min. 35 m3 pre najmensi odber 18 I/s pre v=1.51/s.

Podla &l. 4.14 &as dopifiania zdroja vody po vy&erpani nesmie byt dihi ako 36 hodin.

Zdroj vody — nadrz bude spifiat poziadavky § 4, odst. 1, Vyhl. 699:
» bude k nemu vybudovana pristupova komunikacia,
» bude mat vytvorené Cerpacie miesto vhodné pre poziarnu techniku, ktoré bude oznacené
dopravnou znagkou ZAKAZ STATIA,
» zdroj vody — nadrz bude umiestnena na pozemku do 200 m

Odberné miesto sa navrhlo tak, aby bolo vzdy pristupné a napojitelné na hasi¢sku techniku. Pre obsluhu
armatur sa odporuca vytvorit manipulaénu plochu 3 m2.

Poz. vodovody musia byt akcieschopné a skisané v zmysle Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z a prilohy C STN
92 0400 na zabezpecenie ucinného a rychleho zdsahu.

7.2 Prenosné hasiace pristroje

Prevadzkovy subor je nutné zabezpelit prenosnymi hasiacimi pristrojmi v prislusnom mnozstve
s hasiacimi médiami. Mnozstvo hasiacej latky a poCet prenosnych hasiacich pristrojov sa ur€il podla normy
STN 92 0202 — 1, pre vyrobné priestory. Na zabezpecenie U&inného prvotného zasahu su vhodnymi
hasiacim médiom prasok.

Celkovy pocet PHP pre:
- N1.01: 6 ks 6 kg praskovych PHP, 3 ks 5 kg snehovych PHP

— N21.02: 3 ks 6 kg praskovych PHP.

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1 pre N1.01

St&initel pl PU: 1.36

Podlazie: 1. NP
Pédorysnd plocha podlazia: 799.12 m2

Mc: 39.60 kg Mcsk: 45.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 6 36.00
Snehovy 5.0 3 9.00

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1 pre N1.02 - otvoreny sklad

Stéinitel pl PU: 1.36 Pédorysnd plocha podlazia: 137.5 m2
Mc: 16.40 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] PocCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 3 36.00

Zasady rozmiestnenia PHP :

Rozmiestenie PHP je na stanoviskach v sulade s ¢l. 7.1.6, STN 92 0202 — 1,

rovnomerné rozmiestnenie hasiacich pristrojov v PU je podla zasady, aby vzajomna vzdialenost PHP
zapocitatelnych pre ktorykolvek poziarny usek nebola najviac 30 metrov,

kazdé stanoviste PHP je potrebné oznacit piktogramom v sulade s vyhl. &. 387/2006 Z.z.

umiestnenie hasiaceho pristroja musi byt dobre viditelné, a pristup k nemu musi byt vzdy volny.
hasiace pristroje je nutné prevadzkovat v sulade s vyhl. MV SR €. 719/2002 Z. z.

VVV VY
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7.3 Poziarno — technické zariadenia a opatrenia

Potreba strazenia PU sa vykonala podla vypoé&tu pravneho predpisu.
Hodnota veli€iny N je pod hodnotu stanovenu normou v poziarnom useku sa nemusi inStalovat elektricka
poziarna signalizacia.

V zmysle STN 73 0804 sa nepozaduje instalacia SHZ a ZODT (stabilnych hasiacich zariadeni a zariadeni
na odvod dymu a tepla pri poziari) a domaceho rozhlasu — hlasovej signalizacie poziaru.

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Plocha PU: 799.1 m2 Vy&ka objektu: 5.9 m
Podet podlazi PU: 1.0 Vyskova poloha PU: 0.0 m
Podet o0séb v PU: 20 Pbédorysna plocha/os: 4.0 m2/o0s

Osoby st schopné samostatného pohybu

Charakter naslednych £kéd: nahraditelné nad 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: 5 - 20 mil. Sk

Su&initel ov: 1.10 Su¢initel an PU: 1.09

N
N

(3 * an + os * oh ) * ov
(1.7 *1.09+0.9*1.0) * 1.10 = 3.03

Doporuduje sa v PU navrhnut EPS

7.4 Zariadenia na protipoziarny zasah

Zariadenia na protipoziarny zasah sa rieSili a prehodnotili v sulade s STN 73 0804.
Poziarny zasah sa méze viest' z vonkajsieho priestoru stavby.

Pristupy a prijazdy: Hlavny vstup je orientovany na pristupovd komunikaciu. Prijazdové a pristupové
komunikacie su spevnené a vyhovujuce v sulade s €l. 374 STN 73 0804, Sirka min. 3000 mm, Uunosnost
min. 80 kN.. Pristupova komunikacia vedie min. do vzdialenosti 10 m v zmysle ¢l. 373 STN 73 0804.
Poziarny zasah sa méze viest' z vonkajsieho priestoru stavby.

Nastupné plochy: V zmysle ¢l. 380 STN 73 0804 sa pri stavbe nemusi byt vybudovana nastupna plocha.

Zasahové cesty. V sulade s ¢l. 382 STN 73 0804 v stavbe nemusia byt vybudované vnutorné zasahové
cesty.

10 ZAVER

Dokumentacia bola vyhotovend podfa uréenych vstupnych udajov, poZiadaviek investora, vyjadreni
organov Statnej spravy a platnej legislativy.

V spracovana projektovd dokumentacia pozostava z technickej spravy a vykresovej prilohy.
PozZiarnobezpe&nostné rieSenie stavby je mozné interpretovat len ako celok.

Vypracovana projektova dokumentacia nadobuda platnost az po schvéaleni na miestne prisluSnom
krajskom riaditel'stve prip. okresnom riaditelstve Hasi¢ského a zachranného zboru.

Neskorsie zmeny na stavebnom vyhotoveni a u€ele vyuzitia priestorov stavby a zmeny technoldgie oproti
tomuto a povodnému rieSeniu je nutné riesit ako zmenu projektovej dokumentacie stavby a technologie i z
hladiska protipoziarnej bezpecénosti stavby.

Pri prevadzkovani stavby musi dotknuta pravnicka osoba zabezpecit’ plnenie povinnosti vyplyvajucich

zo zakona NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorsich predpisov a predpisov
vydanych na jeho zaklade alebo z inych predpisov upravujucich povinnosti na useku ochrany pred
poziarmi.

Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentacie zodpoveda pravnicka osoba firmy - investora.
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